Objasnienia do przedmiaru rob6t-danza sanitarna+elektryczna

Budowa: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno — ttocarw m. Brojce — Etap IV
gm. Trzciel
Obiekt: Przepompownigciekdw wraz z siegikanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ttocznej
gm. Trzciel woj. lubuskie

Przedmiar rob6t opracowano na podstawigektu budowlanego — wykonawczego na wi/w
zadania oraz w oparciu o katalogi KNNR, a w przipabraku odpowiednich pozycji w tych
katalogach o katalogi KNR i normy zaktadowe — zgednRozporzdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr 130 z dnia 08 wroar2004r. — poz. 1389).

Przedmiar rob6t dla niniejszego zadania obejmujeonwsinie:
» Przepompowniasciekow nr 2 i lokalny punkt ttoczny P210:
* Przepompowniasciekdw nr 2— posadowienie,technologia wraz z elementami

zagospodarowania terenu i monitoringiem — obiekt 1

= Lokalny punkt ttoczny P210- posadowienie,technologia — obiekt 1

» Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o fgcznej dtugéci L= 6 124,5 m w tym z rur:
- z rur kanalizacyjnych PCW 160/4,7 mm ogcznej dtugéci L= 3 151,0 m,

- z rur kanalizacyjnych PCW 200/5,9 mm ogcznej dtugéci L= 1 833,5 m,

- z rur kanalizacyjnych PCW 250/7,3 mm ogdcznej dtugéci L=1 140,0 m.
(dtugas¢ kanatéw pomniejszono w przedmiarze o szefélsbudni rewizyjnych)
» Rurociagi ttocznesciekow o lgcznej diugéci L = 733,5 m, w tym z rur:
-z rur PE-100 SDR 17 PN-1,0 MPa dz.63 mmazthej dtugdéci 301,0 m,

- z rur PE-100 SDR 17 PN-1,0 MPa dz.90 mmazthej diugdci 432,5 m.

» Zalicznikowe linie zasilajace przepompowniesciekow:

* Przepompowniasciekow nr 2 — obiekt 1,

» Lokalny punkt ttoczny P210— obiekt 1.

Warunki gruntowo — wodne do kosztorysowania gitoyyvg opinii geotechnicznej zaliczaj
70% gruntéw do kategorii | — Il i 30% do kategalii— IV.

Wobec wys¢powania w catéci inwestycji wody gruntowej na poziomie ukladania
rurociggow i posadowienia przepompowitiekow zgodnie z opigigeotechniczs stwierdzono
konieczng¢ odwodnienia wykopdw systemem wighym przy uyciu igtofiltréw.

Na gibokasci posadowienia ruroggow wystpuja w przewaajacej ilosci grunty sypkie i
spoiste w zwgzku z czym podsypki i obsypki przewiduje gimaterialu dowionego.

Sposob wykonania robot ziemnych pghyj zakltadagc w miag mozliwosci w

maksymalnym stopniu wykorzystanie sgtzmechanicznego.



W przypadku kolizji z istnigicym uzbrojeniem roboty ziemne najevykonywa recznie.

Sylwester Stefan



