PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : BRJ-101-00 KOBRA wer. 9.3

Roboty inzynieryjne
Budowa : Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - ttoczna w m. Bréjce - Etap IV
Obiekt : Przepompownia $ciekdw wraz z siecig kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej i zalicznikowa, i linig zasilajaca przepompownie Sciekéw
Adres : Brojce gm. Trzciel woj. lubuskie

PRZEDMIAR ROBOT

Data : 2014-06-05 Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |

11

STAN: PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW NR 2 i LOKALNY PUNKT TLOCZNY P210

ELEMENT : Roboty ziemne,posadowienie przepompowni i lokalnego punktu ttocznego wraz z elementami
zagospodarowania terenu

KNNR 001-0212-05-00 MRRiB 39,205 m3
Wykopy jamiste o gteb.do 5,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiemymi o pojemnosci tyzki: 1,20 m3 /grunt
kat. I-Il/

KNNR 001-0212-06-00 MRRIB 16,802 m3
Wykopy jamiste o gteb.do 5,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiemymi o pojemnosci tyzki: 1,20 m3 /grunt
kat. I1I-IV/

KNNR 001-0308-03-00 MRRIB 2,366 m3
Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci 1,5-3,0 m, o Scianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,
w gruntach suchych: kat. I-Il

KNNR 001-0308-04-00 MRRIB 1,014 m3
Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci 1,5-3,0 m, o Scianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,
w gruntach suchych: kat. lll-IV

KNNR 001-0308-05-00 MRRiB 2,944 m3
Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci 3,0-6,0 m, o Scianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,

w gruntach suchych: kat. I-Il

<dokop pod podsypke i ptyte>

KNNR 001-0308-06-00 MRRiB 1,262 m3
Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci 3,0-6,0 m, o Scianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,

w gruntach suchych: kat. lll-IV

<dokop pod podsypke i ptyte>

KNNR 001-0315-04-00 MRRiB 0,328 100 m2
Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki, na sieciach zewn.,palami szalunkowymi stalowymi, w gruntach
kat.l-IV, wraz z rozbiérka, w wykopach o gtebokosci: do 3,0 m /grunty suche/

KNNR 001-0315-05-00 MRRiB 0,615 100 m2
Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki, na sieciach zewn.,palami szalunkowymi stalowymi, w gruntach
kat.l-IV, wraz z rozbiérka, w wykopach o gtebokosci: ponad 3,0 do 6,0 m /grunty suche/

KNNR 001-0605-01-00 MRRIB 30,000 szt
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezpo$rednio w grunt, bez obsypki, do gtebokosci: 4,0 m

KNNR 001-0605-05-00 MRRiB 30,000 szt
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, z obsypka, do glebokosci: 6,0 m
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11 KNNR 001-0613-01-00 MRRIB 40,000 m
Rurociggi stalowe spawane (tymczasowe), o $rednicy nominalnej: 80-125 mm
12 KNNR 001-0603-01-10 MRRIB 240,000 1 godz.
Pompowanie pompowanie wody gruntowej z wykopu.
13 KNNR 002-0101-02-00 MRRIB 6,060 m2
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych - stép i ptyt fundamentowych
14 KNNR 002-0104-04-00 MRRIB 0,034 t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 14
mm
15 KNNR 002-0107-01-00 MRRIB 0,459 m3
Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz recznym uktadaniem
betonu, zbrojonych konstrukcji: taw fundamentowych betonem B 10
16 KNNR 002-0107-02-00 MRRIB 2,293 m3
Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz recznym uktadaniem
betonu, zbrojonych konstrukcji: stép fundamentowych betonem B20
17 KNR 202-1208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,000 m
Obejma na obudowie przepompowni $ciekow z ptaskownika 60x6 mm mocowana do kregéw kotwami HILTI
18 KNR 202-1925-07-00 1,000 element
Montaz elementéw prefabrykowanych - ptyta denna
19 KNNR 011-0406-05-00 MRRIB 1,000 studz.
Montaz przydomowej przepompowni $ciekdw z tworzyw sztucznych, w wykopie umocnionym o gtebokosci do 5,0 m,
przy $rednicy elementéw: 800 mm i gtebokosci przepompowni 2,5 m
<bez kosztdw obudowy i wyposazenia,ktore sa ujete w cenie zestawu pompowego>
Uwaga: skrét jednostki miary "studz." oznacza - studzienka
20 KNNR 011-0405-05-00 MRRiB 1,000 studnia
MontaZ przepompowni $ciekéw wody z kregdw z polimerobetonu, wykonywane w gotowym wykopie, o $rednicy
kregow: 1200 mm i gtebokosci 2,0 m
<bez kosztéw obudowy i wyposazenia,ktdre sa ujete w cenie zestawu pompowego>
21 KNNR 011-0405-06-00 MRRiB 6,000 1/2m
Montaz przepompowni $ciekéw wody z kregéw z polimerobetonu, wykonywane w gotowym wykopie, o $rednicy
kregdw: 1200 mm - dodatek za kazde 0,5 m réznicy gteb.
22 KNNR 004-0213-03-00 MRRiB 1,000 szt
Kominek wentylacyjny filtracyjny
23 KNNR 004-0211-03-00 MRRiB 1,000 szt
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o potaczeniach weiskowych, o $rednicy: 110 mm
24 KNNR 004-0213-05-00 MRRiB 1,000 szt
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Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym, o rednicy: 110 mm
25 KNNR 004-1308-01-00 MRRiB 3,000 m
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewngtrznej: 110 mm
26  KNNR 001-0319-05-00 MRRIB 40,285 m3
Zasypywanie wykopow o szer. 2,5-4,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu 3,0-6,0 m, warstwami grub. 20 cm,
z zaggszczeniem recznym, w gruncie: kat. |-l
27 KNNR 001-0319-06-00 MRRIB 7,109 m3
Zasypywanie wykopow o szer. 2,5-4,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu 3,0-6,0 m, warstwami grub. 20 cm,
z zaggszczeniem recznym, w gruncie: kat. Il1-IV
28 KNNR 001-0206-04-10 MRRIB 8,612 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem
urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-ll,przy pojemnoéci tyzki koparki: 0,60 m3 /spycharka
75 KM i samochdd 5-10 t/
29 KNNR 001-0208-02-00 MRRiB 8,612 m3
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach
o0 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.|-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t
<za dalsze 4 km>
30 KNR 219-0134-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl
Przymocowanie tablicy informacyjnej obiektu
1.2 ELEMENT : Technologia przepompowni $ciekéw nr 2
31 AwtKalk. wg oferty 1,000 kpl
Wykonanie kompletnego zestawu pompowego i zamontowanie w obudowie polimerobetonowej wraz z
uruchomieniem pompowni i podigczeniem do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS.
1.3 ELEMENT : Technologia lokalnego punktu ttocznego P210
32 AwtKalk. wg oferty 1,000 kpl
Wykonanie kompletnego zestawu lokalnego punktu ttocznego $ciekéw z pompg zatapialng wraz z elementami
wyposazenia wewngtrznego, rozdzielnig sterownicza i zamontowanie w obudowie z PE o $rednicy 800 mm wraz z
uruchomieniem ttoczni i podigczeniem do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS
1.4 ELEMENT : Monitoring pracy przepompowni $ciekéw P2
33 Kalk. wg oferty 1,000 kpl
System monitorowania pracy przepompowni $ciekéw nr 2
2 STAN: KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
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2.5 ELEMENT: Roboty drogowe rozbiérkowe

34 KNNR 005-0721-01-00 MRRIB 2954000 m
Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na gteboko$¢: 5 cm

35 KNNR 005-0721-02-00 MRRiB 2954,000 m
Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na gteboko$¢: nastepny 1 cm
<za dalsze 7 cm>

36 Analiza wiasna 2411,500 m2
Frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej o gtebokosci 5 cm wraz z zatadowaniem urobku na samochéd
samowytadowczy i transportem na 1 km

37 KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 987,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm

38 KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 1937,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 ¢cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm
<za dalsze 7 cm>

39 KNR 225-0408-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 159,000 m2
Rozebranie nawierzchni z plyt Zelbetowych petnych o powierzchni ptyt: do 3,0 m2

40 KNNR 006-0802-08-00 MRRIB 376,000 m2
Rozebranie nawierzchni grubosci 16-20 cm z brukowca, wykonane mechanicznie

41 KNNR 006-0801-02-00 MRRIB 376,000 m2
Rozebranie podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa, wykonane mechanicznie

42 KNNR 006-0803-05-00 MRRIB 62,000 m2
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonane recznie

43 KNNR 006-0805-05-00 MRRIB 83,000 m2
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm utozonych na podsypce piaskowe]

44 KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 2237,000 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm

45 KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa 2237,000 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
cm
<za dalsze 5 cm>

46 KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 612,600 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km

47 KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 733,175 m3
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Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odleglos¢: za kazdy nastepny 1 km
<za dalsze 4 km>

2.6 ELEMENT: Roboty ziemne

48 KNNR 001-0111-01-00 MRRIB 6,125 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie: réwninnym

49 KNNR 001-0210-02-10 MRRIB 6672979 m3
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki: 0,60
m3 /grunt kat. I-1l/

50 KNNR 001-0210-03-10 MRRiB 2859,848 m3
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki: 0,60
m3 /grunt kat. ll-IV/

51 KNNR 001-0210-04-00 MRRiB 975,083 m3
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki: 1,20
m3 /grunt kat. I-1l/

52 KNNR 001-0210-05-00 MRRiB 417,893 m3
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki: 1,20
m3 /grunt kat. ll-IV/

53 KNNR 001-0202-07-00 MRRiB 328,518 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. I-1l i samochéd do 5 t/
<wywoz gruntu pod wykonanie podsypki>

54 KNNR 001-0202-08-00 MRRiB 140,794 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. lll-IV i samochéd do 5 t/
<wyw6z gruntu pod wykonanie podsypki>

55 KNNR 001-0208-02-00 MRRiB 469,312 m3
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach
0 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t
<za dalsze 4km>

56 KNNR 001-0307-01-00 MRRiB 10,084 m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m, o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,
w gruntach suchych: kat. |-l

57 KNNR 001-0307-02-00 MRRiB 4,322 m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m, o Scianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,
w gruntach suchych: kat. llI-IV

58 KNNR 001-0307-03-00 MRRiB 731,359 m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci 1,5-3,0 m, o Scianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,
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w gruntach suchych: kat. |-l

59 KNNR 001-0307-04-00 MRRiB 313,439 m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci 1,5-3,0 m, o Scianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,
w gruntach suchych: kat. llI-IV

60 KNNR 001-0307-05-00 MRRiB 108,343 m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci 3,0-6,0 m, o Scianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,
w gruntach suchych: kat. |-l

61 KNNR 001-0307-06-00 MRRiB 46,433 m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci 3,0-6,0 m, o Scianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,
w gruntach suchych: kat. llI-IV

62 KNNR 001-0301-01-00 MRRiB 82,130 m3
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowytad. do 5 t /kat. I-II/
<grunt odspojony>

63 KNNR 001-0301-02-00 MRRiB 35,198 m3
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowytad. do 5 t /kat. Ill/
<grunt odspojony>

64 KNNR 001-0208-02-00 MRRiB 117,328 m3
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach
0 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t
<za dalsze 4km>

65 KNNR 001-0313-01-00 MRRiB 226,651 100 m2
Peine umocnienie $cian wykopow, wraz z rozbidrka, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.I-IV, przy
wykopach o szer. do 1 m i glebokosci: do 3,0 m /grunty suche/

66 KNNR 001-0313-02-00 MRRiB 20,470 100 m2
Peine umocnienie $cian wykopow, wraz z rozbidrka, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.I-IV, przy
wykopach o szer. do 1 m i glebokosci: ponad 3,0 do 6,0 m /grunty suche/

67 KNNR 001-0313-05-00 MRRiB 6,461 100 m2
Peine umocnienie $cian wykopow, wraz z rozbidrka, palami szalunkowymi/wypraskami/ w gruntach suchych kat.I-IV -
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szeroko$ci wykopu, przy gtebokosci wykopu: do 3,0 m

68 KNNR 001-0313-06-00 MRRiB 1,274 100 m2
Peine umocnienie $cian wykopow, wraz z rozbidrka, palami szalunkowymi/wypraskami/ w gruntach suchych kat.I-IV -
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szeroko$ci wykopu, przy gtebokosci wykopu: ponad 3,0 do 6,0 m

69 KNNR 001-0605-01-00 MRRiB 4018,000 szt
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezpo$rednio w grunt, bez obsypki, do gtebokosci: 4,0 m

70 KNNR 001-0603-01-10 MRRiB 965,000 1 godz.
Pompowanie pompowanie wody gruntowej z wykopu.

71 KNNR 001-0527-01-00 MRRiB 70,000 kpl
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Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpigtosci: 4,00 m

72 KNNR 001-0529-01-00 MRRiB 20,000 kpl
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci: 4,00 m (1x1=4,0 m)

73 KNNR 001-0527-06-00 MRRIB 70,000 kpl
Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpigtosci: 4,00 m

74 KNNR 001-0529-06-00 MRRiB 20,000 kpl
Demontaz konstr.podwieszen rurociggdw i kanatow, o rozpigtosci: 4,00 m

75 KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 5893,611 m3
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w gruncie kat.I-Il, z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 35 cm
<zasypka pomniejszona o podsypke, obsypke, obj.studni i kanatow>
<gtebokos¢ wykopow do 3,0m>

76 KNNR 001-0214-05-00 MRRiB 1040,049 m3
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w gruncie kat.lll-IV, z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 25 cm
<zasypka pomniejszona o podsypke, obsypke, obj.studni i kanatow>
<gtebokos¢ wykopow do 3,0m>

77 KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 962,141 m3
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, w gruncie kat.|-Il, z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 35 cm
<zasypka pomniejszona o podsypke, obsypke, obj.studni i kanatow>
<gtebokos¢ wykopow do 4,0m>

78 KNNR 001-0214-05-00 MRRiB 169,790 m3
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, w gruncie kat.lll-IV, z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 25 cm
<zasypka pomniejszona o podsypke, obsypke, obj.studni i kanatow>
<gtebokos¢ wykopow do 4,0m>

79 KNNR 001-0318-01-00 MRRiB 14,406 m3
Zasypywanie wykopéw o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub. 20 cm, z
zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-1ll

80 KNNR 001-0318-03-00 MRRiB 756,000 m3
Zasypywanie wykopéw o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu 1,5-3,0 m, warstwami grub. 20 cm,
z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-lll

81 KNNR 001-0318-05-00 MRRiB 125,766 m3
Zasypywanie wykopéw o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu 3,0-6,0 m, warstwami grub. 20 cm,
z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-lll

82 KNNR 001-0206-04-00 MRRiB 2422210 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem
urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-lll,przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /spycharka
75 KM i samochod do 5 t/
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83

KNNR 001-0208-02-00 MRRiB

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach
o0 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.|-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t

<za dalsze 4 km>

2422210 m3

84

KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie sypkim,
kategorii : I-Il

896,160 m3

2.7

85

ELEMENT : Roboty montazowe

KNNR 011-0501-05-00 MRRiB
Podsypki z piasku dowiezionego w wykopie.

586,640 m3

86

KNNR 011-0502-01-00 MRRiB
Rurociggi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o $red.nom. 150 mm, uktadane w gotowym wykopie umocnionym o
gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci

3028200 m

87

KNNR 011-0502-02-00 MRRiB
Rurociggi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o $red.nom. 200 mm, uktadane w gotowym wykopie umocnionym o
gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci

1775000 m

88

KNNR 011-0502-03-00 MRRiB
Rurociggi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o $red.nom. 250 mm, uktadane w gotowym wykopie umocnionym o
gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci

1104,000 m

89

KNNR 004-1413-01-00 MRRIB
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica kregéw: 1000
mm

89,000 studnia

90

KNNR 004-1413-02-00 MRRiB
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica kregéw: 1000
mm - za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci

75,000 szt

91

KNNR 011-0406-03-00 MRRiB

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych, w wykopie umocnionym o glebokosci do 5,0 m,
przy $rednicy elementéw: 425 mm i glebokosci studzienki 2,0 m

Uwaga: skrét jednostki miary "studz." oznacza - studzienka

290,000 studz.

92

KNNR 011-0406-04-00 MRRiB
Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych, w wykopie umocnionym o glebokosci do 5,0 m,
przy $rednicy elementéw: 425 mm - dodatek za kazde 0,5 m réznicy gteb.

- 290,000 1/2m

93 KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 1915400 m3
Obsypki z piasku dowiezionego w wykopie.
94 KNR 219-0218-01-00 70,000 szt

Zabezpieczenie kabla w ziemi podczas wykonywania robot przy budowie wodociagu, przy dtugosci zabezpieczenia do
1,5m
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95 KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 105,000 m
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy kabla energetycznego utozonego w ziemi

96 KNR 231-0308-01-00 IGM Warszawa 48,356 m2
Nawierzchnie betonowe - warstwa dolna o grubosci: 12 cm
<wokét wtazéw studni>

97 KNR 231-0308-03-00 IGM Warszawa 48,356 m2
Nawierzchnie betonowe - warstwa gérna o grubosci: 5 cm
<wokét wtazéw studni>

2.8 ELEMENT : Inspekcja TV sieci kanalizacyjnej

98 NZ00-0060-01-0 6124,500 m
Inspekcja kamerg TV kanatéw (rurociagéw) kanalizacyjnych po ich wybudowaniu , wraz ze sporzadzeniem raportu i
oceng stanu technicznego wykonanej kanalizacji - zlecone jednostce specjalistycznej - KALKULACJA
INDYWIDUALNA sporzadzona na podstawie analizy kosztéw wykonania tych rob6t przez firmy specjalistyczne w
réznych regionach kraju .

29 ELEMENT : Ktadki dla pieszych

99 KNR 401-0107-08-00 IGM Warszawa 300,000 m2
Ulozenie i rozbiorka pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu pieszego

210 ELEMENT: Roboty drogowe odtworzeniowe

100 KNNR 006-0103-01-00 MRRiB 2472,000 m2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane recznie w gruncie kat.l-IV

101 KNNR 006-0113-01-00 MRRiB 987,000 m2
Podbudowy z tlucznia, przy grubosci dolnej warstwy po zageszczeniu 15 cm
R/S=1,4/1,8

102  KNNR 006-0113-05-00 MRRiB 987,000 m2
Podbudowy z tlucznia, przy grubosci gornej warstwy po zageszczeniu 10 cm
R/S=1,4/1,8

103 KNNR 006-0308-03-00 MRRiB 987,000 m2
Warstwa wigzaca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych transportowanych
sam.samowytadowczym do 5 t na odl.5 km, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 6 cm - mieszanka standard |
R/S=1,30

104 KNNR 006-0308-07-00 MRRiB 98,207 t
Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - za kazdy dalszy 1 km transportu ponad 5 km samochodem
samowytadowczym do 5 t
<za dalsze 10 km>
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105

KNNR 006-0309-02-00 MRRiB

Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych
sam.samowytadowczym do 5 t na odl.5 km, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm - mieszanka standard |
<grubo$¢ w-wy 5 cm>

R/S=1,625

M=1,25

987,000

m2

106

KNNR 006-0309-07-00 MRRiB

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - za kazdy dalszy 1 km transportu ponad 5 km samochodem
samowytadowczym do 5 t

<za dalsze 10 km>

75,506

107

KNNR 006-0113-02-00 MRRIB
Podbudowy z tlucznia, przy grubosci dolnej warstwy po zageszczeniu 20 cm
R/S=1,40

754,000

m2

108

KNNR 006-0109-01-00 MRRIB

Podbudowy z betonu asfaltowego wraz z pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie woda, przy grubosci
warstwy po zaggszczeniu 7 cm

R/S=1,55

R,M,S=0,70

7,540

100 m2

109

KNNR 006-0308-03-00 MRRiB

Warstwa wigzaca nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego transportowanych sam.samowytadowczym do 5 t na
odl.5 km, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 6 cm

<grubo$¢ w-wy 7cm>

R/S=1,30

M=1,166

754,000

m2

110

KNNR 006-0308-07-00 MRRiB

Dodatek za transport betonu asfaltowego - za kazdy dalszy 1 km transportu ponad 5 km samochodem
samowytadowczym do 5 t

<za dalsze 10 km>

131,950

11

KNNR 006-0309-03-00 MRRiB

Warstwa Scieralna nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego, transportowanych sam.samowytadowczym do 5 t na
odl.5 km, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 6 cm

<grubo$¢ w-wy 5 cm>

R/S=1,30

M=0,833

2 411,500

m2

12

KNNR 006-0309-07-00 MRRIB

Dodatek za transport mieszanki betonu asfaltowego - za kazdy dalszy 1 km transportu ponad 5 km samochodem
samowytadowczym do 5 t

<za dalsze 10 km>

307,466

113

KNR 225-0408-01-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa
Wykonanie koryta pod nawierzchnig z ptyt zelbetowych petnych.

159,000

m2

114

KNR 225-0408-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnig z plyt zelbetowych petnych.

159,000

m2
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115 KNR 225-0408-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 159,000 m2

Budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni piyty: do 3,0 m2
<przyjeto odzysk ptyt w 80%>

116  KNNR 006-0112-06-00 MRRiB 376,000 m2
Podbudowy z pospdtki, przy grubo$ci gémej warstwy po zageszczeniu 15 cm

117 KNNR 006-0205-05-00 MRRiB 376,000 m2
Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrabianego o wymiarach 16-20 cm
<brukowiec z odzysku 90%>

118 KNNR 006-0503-02-00 MRRiB 83,000 m2
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, uktadanych na podsypce piaskowej z wypetnien.spoin zaprawq,
cementowg
<przyjeto odzysk ptytek w 70%>

119 KNNR 006-0502-02-00 MRRiB 62,000 m2
Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy
grubosci kostki szarej 6 cm
<kostka z odzysku z rozbiérki>

120 KNNR 006-1301-01-00 MRRiB 3014,000 m2
Naprawy drég gruntowych przez profilowanie

121 KNNR 006-1301-02-00 MRRiB 3014,000 m2
Naprawy drdg gruntowych przez zaggszczenie

122 KNR 221-0401-05-00 MBGPIK 150,000 m2
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem, w gruncie : kat.ll!

3 STAN: RUROCIAGI TLOCZNE SCIEKOW

3.11 ELEMENT : Roboty drogowe rozbiérkowe

123 KNNR 005-0721-01-00 MRRiB 402,000 m
Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na gteboko$¢: 5 cm

124 KNNR 005-0721-02-00 MRRiB 402,000 m
Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na gteboko$¢: nastepny 1 cm
<za dalsze 6 cm>

125 KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 242,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm

126  KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 242,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 ¢cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm
<za dalsze 8 cm>
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127 KNR 225-0408-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 143,000 m2

Rozebranie nawierzchni z plyt Zelbetowych petnych o powierzchni ptyt: do 3,0 m2

128 KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 242,000 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm

129 KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa 242,000 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
cm
<za dalsze 5 cm>

130 KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 48,400 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km

131 KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 48,400 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odleglos¢: za kazdy nastepny 1 km
<za dalsze 4 km>

3.12 ELEMENT : Roboty ziemne

132 KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 0,734 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réwninnym

133 KNNR 001-0210-02-10 MRRiB 587,210 m3
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki: 0,60
m3 /grunt kat. I-1l/

134 KNNR 001-0210-03-10 MRRiB 251,662 m3
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki: 0,60
m3 /grunt kat. ll-IV/

135 KNNR 001-0307-03-00 MRRiB 65,246 m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci 1,5-3,0 m, o Scianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,
w gruntach suchych: kat. |-l

136 KNNR 001-0307-04-00 MRRiB 27,962 m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci 1,5-3,0 m, o Scianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,
w gruntach suchych: kat. llI-IV

137 KNNR 001-0202-07-00 MRRiB 35,896 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. I-1l i samochéd do 5 t/
<wywdzka gruntu pod wykonanie podsypki>

138 KNNR 001-0202-08-00 MRRiB 15,384 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. lll-IV i samochéd do 5 t/
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<wywdzka gruntu pod wykonanie podsypki>

139 KNNR 001-0208-02-00 MRRiB 51,280 m3
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach
0 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t
<za dalsze 4 km>

140 KNNR 001-0313-01-00 MRRiB 17,665 100 m2
Petne umocnienie $cian wykopdw, wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.l-IV, przy
wykopach o szer. do 1 m i glebokosci: do 3,0 m /grunty suche/

141 KNNR 001-0527-01-00 MRRiB 9,000 kpl
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpigtosci: 4,00 m

142 KNNR 001-0529-01-00 MRRiB 2,000 kpl
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpigtosci: 4,00 m (1x1=4,0 m)

143 KNNR 001-0527-06-00 MRRiB 9,000 kpl
Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpigtosci: 4,00 m

144 KNNR 001-0529-06-00 MRRiB 2,000 kpl
Demontaz konstr.podwieszen rurociggéw i kanatéw, o rozpietosci: 4,00 m

145 KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 603,721 m3
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowow, wykopow obiektowych, w gruncie kat.I-lll, z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 35 cm
<zasypka pomniejszona o podsypke i obsypke>

146 KNNR 001-0214-05-00 MRRiB 106,539 m3
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowow, wykopow obiektowych, w gruncie kat.IV, z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 25 cm
<zasypka pomniejszona o podsypke i obsypke>

147 KNNR 001-0318-03-00 MRRiB 78,918 m3
Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o Scianach pionowych, przy gteb.wykopu 1,5-3,0 m, warstwami grub. 20 cm,
z zaggszczeniem recznym, w gruncie: kat. |-l

148 KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 78,918 m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie sypkim,
kategorii : I-Il

3.13 ELEMENT: Roboty montazowe

149 KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 51,280 m3
Podsypki z piasku dowiezionego w wykopie.

150 KNNR 004-1009-01-00 MRRiB 301,000 m
Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 63 mm
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151 KNNR 004-1011-01-00 MRRiB 15,000 zlacze
Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD, za pomoca ksztattek elektrooporowych, przy $rednicy
zewnetrznej rur: 63 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/

152 KNNR 004-1009-03-00 MRRiB 432,500 m
Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 90 mm

153 KNNR 004-1010-03-00 MRRiB 44,000 ziacze
Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czotowego, przy $rednicy zewngtrznej
rur: 90 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/

154 KNNR 004-1012-01-00 MRRiB 1,000 szt
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tuleji kotnierzowych na luzny
kotnierz/, o $rednicy zewnetrznej 63 mm

155 KNNR 004-1012-01-00 MRRiB 1,000 szt
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tuleji kotnierzowych na luzny
kotnierz/, o $rednicy zewnetrznej 90 mm

156 KNR 219-0303-06-09 WACETOB Warszawa 2,000 ztacze
Pofaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych - zaslepek, o $rednicy 63 mm

157 KNR 219-0303-06-02 WACETOB Warszawa 1,000 zigcze
Pofaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych - kolan 90°, o $rednicy 63 mm

158 KNNR 004-1010-03-00 MRRiB 5,000 zigcze
Pofaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czotowego, przy $rednicy zewnetrznej
rur: 90 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/
<tuk PE dz. 90/30st.-1szt.>
<tuk PE dz. 90/45st.-4szt.>

159 KNNR 004-1407-02-00 MRRiB 4,500 m2
Deskowanie blokéw oporowych

160 KNNR 004-1430-01-00 MRRiB 0,250 m3
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 betonowych B-15 bloki oporowe

161 KNR 219-0218-01-00 9,000 szt
Zabezpieczenie kabla w ziemi podczas wykonywania robét przy budowie wodociagu, przy diugosci zabezpieczenia do
1,5m

162 KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,500 m
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy kabla energetycznego utozonego w ziemi

163 KNR 218-0802-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 préba
Proba szczelnosci rurociagu ttocznego z rur PE (dtugo$¢ probnego odcinka rurociggu - 200 m), o $rednicy nominalnej:
do 100 mm

164 KNR 218-9913-01-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa - 6,650 10m
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Naktady uzupetniajace do tabl. 0802 za wykonanie proby szczelnosci przewoddw/za kazde 10m przewodu/ o
diugosci réznej od 200 m i $rednicy rur : 80-100 mm

165 KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 139,600 m3
Obsypki z piasku dowiezionego w wykopie.

166 KNR 219-0134-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 kpl
Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na stupku stalowym

167 KNR 219-0134-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 kpl
Oznakowanie trasy gazociggu tabliczkami na murze

3.14 ELEMENT : Roboty drogowe odtworzeniowe

168 KNNR 006-0103-01-00 MRRiB 409,000 m2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane recznie w gruncie kat.ll-IV

169 KNNR 006-0113-01-00 MRRiB 242,000 m2
Podbudowy z ttucznia, przy grubosci dolnej warstwy po zageszczeniu 15 cm
R/S=1,4

170 KNNR 006-0113-05-00 MRRiB 242,000 m2
Podbudowy z tlucznia, przy grubosci gornej warstwy po zageszczeniu 10 cm
R/S=1,4/1,8

171 KNNR 006-0308-03-00 MRRiB 242,000 m2
Warstwa wigzaca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych transportowanych
sam.samowytadowczym do 5 t na odl.5 km, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 6 cm - mieszanka standard |
R/8=1,30

172 KNNR 006-0308-07-00 MRRiB 24,079 t
Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - za kazdy dalszy 1 km transportu ponad 5 km samochodem
samowytadowczym do 5 t
<za dalsze 10 km>

173 KNNR 006-0309-02-00 MRRiB 242,000 m2
Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych
sam.samowytadowczym do 5 t na odl.5 km, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm - mieszanka standard |
<grubo$¢ w-wy 5 cm>
R/S=1,625
M=1,25

174 KNNR 006-0309-07-00 MRRiB 18,513 t
Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - za kazdy dalszy 1 km transportu ponad 5 km samochodem
samowytadowczym do 5 t
<za dalsze 10 km>

175 KNR 225-0408-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 143,000 m2
Wykonanie koryta pod nawierzchnig z ptyt zelbetowych petnych.
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176  KNR 225-0408-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 143,000 m2
Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnig z plyt zelbetowych petnych.

177 KNR 225-0408-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 143,000 m2
Budowa nawierzchni z ptyt Zelbetowych petnych o powierzchni plyty: do 3,0 m2
<przyjeto odzysk ptyt w 80%>

178 KNNR 006-1301-01-00 MRRiB 220,000 m2
Naprawy drég gruntowych przez profilowanie

179 KNNR 006-1301-02-00 MRRiB 220,000 m2
Naprawy drég gruntowych przez zaggszczenie

180 KNR 221-0401-05-00 MBGPIK 100,000 m2
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, w gruncie : kat.lll

4 STAN: ZALICZNIKOWE LINIE ZASILAJACE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW P2 | LOKALNY PUNKT
TLOCZNY P210
415 ELEMENT : Przepompownia $ciekow nr 2

181 KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 1,600 m3
Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. Il

182 KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 1,200 m3
Reczne zasypywanie rowéw dla kabli, w gruncie : kat. Il

183 KNNR 005-0706-01-00 MRRiB 3,000 m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m

184 KNNR 005-0705-01-00 MRRiB 1,000 m
Utozenie rur ostonowych: z PCW, o0 §r.75 mm

185 KNNR 005-0705-01-00 MRRiB 1,000 m
Utozenie rur ostonowych AROT fi 96 mm

186 KNNR 005-0707-01-00 MRRiB 2,000 m
Reczne uktadanie kabli YKY 5x4 mm2 w rowach kablowych, z przykryciem kabli: folig z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm
gat.I/l

187 KNNR 005-0713-01-00 MRRiB 1,000 m
Ukfadanie kabli YKY 5x4 mm2 w rurach, kanatach zamknietych

188 KNNR 005-0713-01-00 MRRiB 3,000 m
Ukfadanie kabli zasilajacego i sterowniczego do pompowni (kable na wyposazeniu pompowni)

189 KNNR 005-0726-09-00 MRRiB 2,000 szt



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : BRJ-101-00 KOBRA wer. 9.3
Roboty inzynieryjne
STAN: 4. ZALICZNIKOWE LINIE ZASILAJACE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW P2 | LOKALNY PUNKT TLOCZNY P210
ELEMENT : 4.15. Przepompownia $ciekow nr 2
Data : 2014-06-05 Str: 17
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
Obrdbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho korica kabla
5-zylowego, o przekroju zyt: do 16 mm2
190 KNNR 005-0727-03-00 MRRiB 2,000 szt
Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych, o iloci zyt: ponad 4 do 8
191 KNNR 005-1302-04-00 MRRiB 2,000 odc
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 5-zytowy
192  KNNR 005-1302-05-00 MRRiB 1,000 odc
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 7-zytowy sygnalizacyjny
193 KNR 514-0103-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Montaz skrzynki zasilajaco - sterujacej pompowni
194 KNNR 005-0605-02-00 MRRiB 16,000 m
Montaz uziomu poziomego wb wykopie o gtebokosci do 0,6 m, w gruncie kat: Il
195 KNNR 005-0613-01-00 MRRiB 1,000 szt
Uchwyty uziemiajace, skrecane, na rurach o $rednicy: do 30 mm
196 KNNR 005-0613-02-00 MRRiB 2,000 szt
Uchwyty uziemiajace, skrecane, na rurach o $rednicy do 100 mm
197 KNNR 005-1307-01-00 MRRiB 8,000 pomiar
Sprawdzenie i pomiar: obwodu sygnalizacyjnego
198 KNNR 005-1308-02-00 MRRiB 2,000 szt
Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznika: z wyzwalaczem termicznym do 100 A
199 KNR 708-0301-02-00 IGM Warszawa 2,000 1 uktad
Uktady sterowania elektrycznego pompy
416 ELEMENT: Lokalny punkt ttoczny P210
200 KNNR 005-0403-03-00 MRRIB 1,000 szt
Montaz szafki zasilajgco-sterowniczej
(wyposazenie fabryczne przepompowni)
201 KNNR 005-0602-02-00 MRRIB 20,000 m
Montaz przewoddw wyréwnawczych
202 KNNR 005-0203-05-00 MRRIB 34,000 m
Przewody obwoddéw technologicznych wciggane do przepompowni
203 KNNR 005-0701-02-00 MRRIB 2,400 m3

Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. Il
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204 KNNR 005-0702-02-00 MRRIB 2,400 m3
Reczne zasypywanie rowdw dla kabli, w gruncie : kat. Il
205 KNNR 005-0705-01-00 MRRIB 3,000 m
Utozenie rur ostonowych 110
206 KNNR 005-0707-02-00 MRRIB 3,000 m
Ukfadanie kabla YKY 4x10 mm2 w rowie kablowym recznie,
z zabezpieczeniem folig z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm
207 KNNR 005-0726-09-00 MRRIB 2,000 szt
Obrdbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho korica kabla
5-zylowego, o przekroju zyt: do 16 mm2
208 KNNR 005-0605-02-00 MRRIB 12,000 m
Montaz uziomu poziomego,wykonanego z bednarki o przekroju do 120 mm2,z recznym wykonaniem wykopu o
gtebokosci do 0,6 m, w gruncie kat: IlI
209 KNNR 005-0605-08-00 MRRIB 24,000 m
Montaz uziomu pretowego pionowego z wykorzystaniem wibromifotu, w gruncie kat: Il
210 KNNR 005-1301-02-00 MRRIB 1,000 pomiar
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia: 3-fazowego
211 KNNR 005-1301-01-00 MRRIB 2,000 pomiar
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia: 1-fazowego
212 KNNR 005-1307-01-00 MRRIB 6,000 pomiar
Sprawdzenie i pomiar: obwodu sygnalizacyjnego
213 KNNR 005-1302-03-00 MRRIB 1,000 odc
Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy
214 KNNR 005-1304-01-00 MRRIB 1,000 szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
215 KNNR 005-1304-05-00 MRRIB 2,000 szt

Badania i pomiary skutecznoci zerowania: - pierwszy pomiar

- Koniec wydruku ---



